» Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke
bewegingsvrijheid.

* Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket
System.

* Extra ventilatie geeft u maximaal comfort, elke dag
opnieuw.

* Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.

Technische informatie

ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge
slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor
spijkerzakken met Click Pocket System. Ventilatiegaatjes op
delen van het product. Riemlussen. Gulp met rits.
Netmateriaal met ventilatie aan de zijkanten - te openen met
rits. Voorzakken. Achterzak met klep. Telefoonzak met rits.
Afneembare ID-kaarthouder. Zakken met rits aan de voorkant
van de bovenbenen. Zak met klep aan de voorkant van het
bovenbeen. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet.
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tested to work

22059-605 Functionele broek

ULTIMATE STRETCH - lichtgewicht - waterafstotend
MASCOT® CUSTOMIZED
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Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

89% gerecycled polyamide/11% elastaan
180 g/m?

EXEXAE

ULTIMATE STRETCH.Kan max. 3% krimpen.

Industriéle reinigingscategorie C2

Certificeringen

sTaNDARD 25
1080 25

* OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Omdat het product van stretchmateriaal gemaakt is, dient er
gebruik gemaakt te worden van een rekbaar transfer.

Logo plaatsing:

¢ Werkkledinglogo stretch. Boven klep linkervoorzak. Max
11x6 cm/4.3x2.3 inch

* Werkkledinglogo stretch. Boven klep rechtervoorzak. Max
11x6 cm/4.3x2.3 inch

* Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9
inch

* Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5
cm/3,9x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar
beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5
cm/4,3x1,9 inch

* Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6



cm/4,7x2,3 inch

Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6
cm/4,7x2,3 inch

Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit van beneden
naar boven te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9 inch

Werkkledinglogo. Verticaal op rechterkuit van boven naar
beneden te lezen. Max. 28x10 cm/11x3,9 inch

Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor
afspraak
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