VERBINDINGSSTUKKEN

Kwartslag karabijnhaak met automatische vergrendeling die het openen
Valbescherming vergemakkelijkt en het risico op verkeerd gebruik beperkt

@ AMO18

Toepassing

« Landbouw

« Bouw & Constructie

« Afwerking / ambachtslieden
« Onderhoud

o Chemische industrie

« Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen
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VERBINDINGSSTUKKEN

Kwartslag karabijnhaak met automatische vergrendeling die het openen
vergemakkelijkt en het risico op verkeerd gebruik beperkt

Technische details

Soort uitrusting

Samenstelling van de
hoofdsteun

Lengte (m)
Opening (mm)
Opening (inch)
Vergrendeling
Kleur

Levensduur vanaf
productiedatum (jaren)

Gewicht (kg) (kg)
Lengte (ft)
Hoofdasweerstand (kN)

1/4 slag karabijnhaak met
automatische vergrendeling

Staal

0,108

19

0.7467

Automatisch systeem
Staal

20

0,200
0.3544
23
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@ CONNECTOREN
Kwartslag karabijnhaak met automatische vergrendeling die het openen

Valbescherming vergemakkelijkt en het risico op verkeerd gebruik beperkt

Logistieke informatie

Gewicht

Referentie Kleur Maat Aanduiding EAN 13 Code karton @ i

o e me
CON211021

- 195 267 165
[AMO018V2 ] Staal Eén maat AMO18 3295249284787  13295249284784 20 1 5.28 kg m cm m
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