tested to work
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Veiligheidsschoenen laag

S1PL - BOA® Fit System
MASCOT® FOOTWEAR MOVE
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Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Textiel

Maat 42: 493 g
E A PL SR FO

Anti-perforatie- Olie- en

Antistatisch zool van textiel Slipvast benzine-

Schok-
absorberend (B=4,5mm)

resistente zool

* Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast
textiel.

* Lichte, flexibele Phylon-tussenzool voor veel stabiliteit en
goed comfort.

* De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd @ MASCOLAYER®
stabiel staat.
* De versterkte teen van composiet en de met TPU ertlflcerlngen

verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en

maken de schoen extra slijtvast. m Hroull
* Goede pasvorm met BOA® Fit System. S1PL
* Ook leverbaar in damesmaten. Veiligheidsklasse S1PL

e Antislip (SR)

. . . * Olie- en benzinebestendige zool (FO)
TeChnISChe Informatle e Afvoer van statische elektriciteit (ESD)

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met * ENISO 20345: 2022
de voet. Het buitenste materiaal is van slijtvast textiel. Sluit
en opent met het Boa® Fit System door middel van een
draaiknop, draad en geleiders. Composiet veiligheidsneus.
MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool.
Schokabsorberende, zachte, flexibele inlegzool. De inlegzolen
zijn uitneembaar. Tussenzool van Phylon. Slijtzool van rubber.
TPU hielversterking. Slijtvaste non-marking buitenzool die
niet afgeeft. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-
goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1:
2016.
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