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Veiligheidsschoenen laag

S7S - BOA® Fit System
MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED
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Hoofdmateriaal/bovenmateriaal
Textiel
Maat 42: 560 g

 

Certificeringen

• Veiligheidsklasse S7S
• Antislip (SR)
• Olie- en benzinebestendige zool (FO)
• Afvoer van statische elektriciteit (ESD) EN IEC 61340-4-3:

2018, EN 61340-5-1: 2016
• EN ISO 20345: 2022

 

• Slijtvast en licht gevoerd bovenwerk met waterdicht en
ademend MASCOTEX®-membraan, zodat u onder alle
weersomstandigheden kunt presteren.

• Goede pasvorm met BOA® Fit System.

• De versterkte teen van composiet en de met TPU
verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en
maken de schoen extra slijtvast. 

• Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-
tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.

• De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd
stabiel staat.

Technische informatie
Lichtgewicht. Het buitenste materiaal is van slijtvast textiel.
Het buitenmateriaal is ademend en laat vocht en warmte van
de voeten gemakkelijk ontsnappen. Sluit en opent met het
Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en
geleiders. Composiet veiligheidsneus. TPU teenversterking.
MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Schokdempende
inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Tussenzool van
EVA. Zool van rubber, extreem slipvast. Non marking zool. De
zool is olie- en benzinebestendig. Waterdicht membraan van
MASCOTEX®. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3:
2018, EN 61340-5-1: 2016.

Gebruiker
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