
Valbescherming

MINIBLOC AN102
VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel, lichtgewicht en compact voor korte afstanden

Certificeringen en normen

CATEGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

Beschermt tegen

Val

Toepassing

Bouw & Constructie•

Afwerking / ambachtslieden•

Onderhoud•

Olie en Gas(winning)•

Energie•

Opslag•
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Valbescherming

MINIBLOC AN102
VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel, lichtgewicht en compact voor korte afstanden

Normen - Details Technische details

Soort uitrusting Bandoproller

Samenstelling van de

hoofdsteun

Plastic, Polyester

Lengte max. (m) 2,5

Riembreedte (mm) 46

Lengte van SCBA (m) 2,5

Lengte van SCBA (inch) 98.4253

Inbegrepen elementen Energie absorber

Kleur Oranje

Connector (gebruikerszijde) Karabijnhaak met schroefsluiting,

staal, opening 18 mm

Gewicht (kg) (kg) 1,1

Maximale belasting voor één

persoon (kg)

150

Werksituaties met

valbeveiliging

Vertikale verplaatsingen op een

vaste structuur, Kleine vertikale

verplaatsingen of kleine

verplaatsingen op hellend vlak (<

3m)

Gebruik van de haspel Verticaal
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MINIBLOC AN102
VALSTOPAPPARATEN MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Valbescherming
Zelfoprollende bandhaspel, lichtgewicht en compact voor korte afstanden

Logistieke informatie

Referentie Kleur Maat Aanduiding EAN 13 Code karton Gewicht

SRLMINS2Z502O
R
[ AN102 ]

Oranje 2,50 m MINIBLOC AN102 3660348003513 13660348003510 5 1 7.102 kg 39.0
cm

43.2
cm

18.8
cm

PCB

SPCB

Breedte doos

Doosdiepte

Box hoogte
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